
Для заданої балки визначити найбільші нормальні напруження та побудувати 
епюру напружень в небезпечному перерізі 
 а = 1,5м;  b= 2,2м;  c= 1,2 м;  Р= 3кН;  M= 4кН·м; q= 4 кН/м 
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1 Прикладываем силы, которые действуют в вертикальной плоскости. 
Строим эпюру сил 
Q2=-P=-3 кН; Q1= –P+qa= –3+4⋅1,5=3 кН;  

Значення моментов в характерных сечениях равны: 
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 Прикладываем силы, которые действуют в горизонтальной плоскости.  
Определяем реакции опор и строим эпюри Qx і My 
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kHRA 702,0=  
Значення моментов в характерных сечениях равны: 
М1 = 0;   М2  = М3  = -0,702*1,5 = -1,053 кНм 
М4  = -0,702*(1,5+2,2) = -2,598 кНм  
М5  = 0,702*2=1,404 кНм; 
М7  = 0,702*0,75=0,53 кНм; 
 

 
3.Анализируем эпюри Мx и Мy, вибираем опасное сечение. 
Мх = 1,125 кНм, Му = 0,53кНм; 
 
С сортамента виписываем необходимые  геометрические характеристики 

для двутавра  18: H=18 см; B=9 см; F=23,4 см2, Jx=1290 см4, Jy  = 82,6см4. 
Для полосы 170×14 
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Положение центра тяжести  сечения (начало отсчета принимаем в центре 
тяжести двотавра) 
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Находим моменты инерции сечения по формуле 
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Тут Jxci   - моменты инерции каждой из фигур относительно собственных 
осей  Хсi ; 

ai – расстояние  между осями Хс и Хсi 
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Определяем положение нейтральной оси  
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Откуда: β  = 33,4о 
Находим напряжения в наиболее удаленных точках  А и В. 
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