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Разкрыть статическую неопределенность рамы, построить эпюри продольных, поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать 
двутавровое поперечное сечение, если [σ ] = 160 МПа. Определить угол поворота узла К. 

M = 12 кНм P = 14 кН q = 10 кН/м
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Составляем канонические уравнения
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          «Перемножая» эпюры Мр,М1и М2, определяем коэффициенты канонического уравнения. 
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После чего снимаем заданную нагрузку, прикладываем поочередно Х1=1, Х2=1,и от них строим эпюры изгибающих моментов

M8=

0,8 M8= 1,8 -0,75 1,05
-0,75

кНм
M6=

M4=

M6= -0,313 2,4

К основной системе прикладываем заданную нагрузку и найденные неизвестные Х1,Х2 
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От них определяем реакции опор и строим эпюры N,Q,Ms 
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Анализируем заданную систему. В ней неизвестных реакций пять, а уравнений равновесия можно составить только три. Значит данная система два раза 
статически неопределимая. Отбросив две связи, получаем основную систему, к которой прикладываем заданную нагрузку. 
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В сечении K прикладываем единичный момент, от него строим эпюру изгибающих моментов, которую «перемножаем» на эпюру Мs
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Выполняем деформационную проверку. Она состоит в том, что при «перемножении» эпюры Мs на М1 и  М2 должен получиться ноль.
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Для неразрезной балки разкрыть статическую неопределенность, построить эпюри  поперечных сил и изгибающих моментов. Подобрать 
двутавровое поперечное сечение, если [σ ] = 160 МПа. Определить угол поворота узла А и перемещение точки К. 

M = 8 кНм P = 4 кН q = 14 кН/м
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К основной системе прикладываем заданную нагрузку и найденные неизвестные Х1,Х2 
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От них определяем реакции опор и строим эпюры Q,Ms 
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После чего снимаем заданную нагрузку, прикладываем поочередно Х1=1, Х2=1,и от них строим эпюры изгибающих моментов
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Анализируем заданную систему. В ней неизвестных реакций пять, а уравнений равновесия можно составить только три. Значит данная система два раза 
статически неопределимая. Отбросив две связи, получаем основную систему, к которой прикладываем заданную нагрузку
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          «Перемножая» эпюры Мр,М1и М2, определяем коэффициенты канонического уравнения. 
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Выполняем деформационную проверку. Она состоит в том, что при «перемножении» эпюры Мs на М1 и  М2 должен получиться ноль.
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В сечении К прикладываем единичную силу, от нее строим эпюру изгибающих моментов, которую «перемножаем» на эпюру Мs
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находим необходимый момент сопротивления сечения 
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В сечении A прикладываем единичный момент, от него строим эпюру изгибающих моментов, которую «перемножаем» на эпюру Мs
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