Требования к пояснительной записке
Пояснительная записка является самостоятельным тексто​вым документом и должна содержать необходимую информа​цию и сведения (расчеты, графики, схемы и др.), позволяющие понять обоснованность принятых технических решений и вы​водов по проведенным исследованиям. Пояснительная записка оформляется посредством компь​ютерной печати на листах формата А4 (210x297). В качестве обязательных элементов пояснительная записка должна содержать титульный лист; задание на проек​тирование; реферат; содержание; определения, обозначения, сокращения; введение; основную часть; заключение; библио​графический список; приложение. В соответствие с данным стандартом студенты в последующем выполняют курсовые проекты (работы) по другим дисциплинам, а также дипломный проект, качество которых зависит от приобретенного опыта при работе с курсовым проектом по технической механике.
Для каждого этапа расчета дают сформулированный заго​ловок с указанием какой параметр механизма или деталь рас​считывают и по какому критерию или на какой вид работоспо​собности. Последовательность этапов расчетов определяется заданием на курсовой проект.
Расчеты параметров механизмов и деталей машин реко​мендуется производить, за некоторым исключением, в едини​цах СИ - в м, мм, м/с, м/с2, с"1, мин"1, Н, кН, МН, Нм, Па, МПа и др.
Достаточная точность машиностроительных расчетов для сил - в десятке чисел Н, для моментов сил - в десятых долях чисел Нм и для механических напряжений - в десятых долях чисел МПа; при этом 0,5 и больше считается за единицу, а меньшая дробь отбрасывается. Для линейных размеров в мил-i и метрах берут только целые числа, следовательно, при сан​тиметрах достаточно закончить первым десятичным знаком. Лишь в особых случаях нужна большая точность - до десятых и даже до сотых долей миллиметра, например, при конусах, винтовой нарезке и в профилировании зубьев и кулачков. Все сказанное относится только к расчетам, а не к изготовлению и обработке деталей, где требуемая точность выражается в деся​тых, сотых и в тысячных долях миллиметра.
Расчет следует оформлять в определенном порядке, с не​обходимым пояснительным текстом, сопровождать схемами или эскизами рассчитываемых механизмов и деталей, а также схемами сил и эпюрами моментов, действующих на эти дета​ли. Следует, чтобы на эскизах и сечениях размеры были обо​значены теми же буквами, какие имеются в расчетных форму​лах. Объем пояснительной записки 35-50 страниц.
1.2.3. Описание и требования к графической части
Графическая часть состоит из чертежей, выполненных вручную или в электронном виде с последующей распечаткой на плоттере. Чертежи формата А1 (594x841) снабжаются ос​новной надписью по ГОСТ 2.104-68 с размерами (55x185).
Объем графической части составляет четыре листа ука​занного формата, которые выполняются согласно требованиям ГОСТов и ЕСКД на чертежи в машиностроении. Однако, ино​гда рекомендованные ЕСКД упрощенные и условные изобра​жения, как, например, для резьбовых деталей и подшипников качения, при учебном проектировании с учебно-методической точки зрения недопустимы, так как студенты должны изучить не только конструкцию и назначение деталей, соединений и узлов, но и их взаимодействие в исследуемой машине.
Приступать к вычерчиванию необходимо сейчас же, как только предварительный расчет даст достаточно данных для
ю
исполнения чертежа. Чертеж и расчет должны производиться параллельно таким образом, чтобы расчет лишь немного опе-1>сжал чертеж, иначе неизбежны ошибки, которые могут быть иi.i я плены лишь в последствии, что повлечет за собой большую Потерю труда и времени. Поэтому следует придерживаться правила: все полученные расчетом величины и размеры не​медленно проверять путем их нанесения на чертеж. Графическая часть состоит из чертежей: 
• ЛИСТ 1. Кинематический анализ рычажного механизма На данном листе методами теории механизмов и машин решаются следующие задачи и приведены построения:
-  структурный анализ;
-  планы положений механизма;
-  планы скоростей;
-  планы ускорений;
-  кинематические диаграммы;
-  циклограмма;
схема машинного агрегата.
Структурный анализ оформляется в виде таблицы, разме​ти той над основной надписью. Для каждой группы Ассура и начального механизма рассчитывается степень подвижности, определяется класс и порядок. Составляется формула строения механизма, определяется класс и порядок механизма.
Все построения на листе 1 снабжаются соответствующей надписью и масштабными коэффициентами.
Планы положений выполняются тонкими линиями. Один из планов положений, с участка рабочего хода, выделяется ос​новными линиями. На нем обозначаются номера звеньев и кинематические пары механизма, углы рабочего и холостого хо​дов, направление угловой скорости выходного звена. На звень​ях выделенного плана положений круговыми стрелками ука​зываются направления угловых скоростей и угловых ускоре​ний, полученных на основании расчетов. Рядом с планами по​ложений размещается график изменения сил полезных сопро​тивлений. Масштабный коэффициент планов положений сле​дует выбирать таким, чтобы он обязательно соответствовал одному из стандартных значений линейных масштабов.
Планы скоростей строятся для всех положений из общего полюса. На них путем соединения концов одноименных векто​ров абсолютных линейных скоростей точек звеньев механизма пунктирными линиями изображаются годографы.
В масштабе, в одной системе координат изображаются диаграмма движения выходного звена (графики перемещений, аналогов скоростей и аналогов ускорений).
Под диаграммой размещают линейную цикловую диаграм​му (циклограмму) работы рычажного механизма.
Машинный агрегат  изображается с уточненным в ходе расчетов месторасположением маховика. Если требуется, то на схеме машинного агрегата корректируется количество и тип выбранных муфт.
Масштабные коэффициенты построений следует выбирать так, чтобы площадь листа была максимально заполнена, сами построения были бы удобными для чтения.
На графиках должна наноситься размерная сетка, для кото​рой подбирается такой масштаб, чтобы кривые занимали не менее 80 % площади. У каждого графика должна быть размерная линия с нанесением величины и размерности переменных.
Графические построения и надписи следует выполнять в соответствии с ГОСТ 2.306-68 и ГОСТ 2.316-68 ЕСКД.
•  ЛИСТ 2. Силовой расчет рычажного механизма 
на листе 2 курсового проекта размещаются:
1.   Картина силового нагружения механизма, вычерченного в расчётном положении.
2.   Планы скоростей и ускорений механизма.
3.   График мощности от силы полезного сопротивления для выбора расчётного положения.
4.   Картины силового нагружения групп Ассура и входного звена.
5.   Планы сил групп Ассура и входного звена.
6.    Таблица результатов силового расчёта.
•  ЛИСТ 3. Сборочный чертеж
Сборочный чертеж проектируемого редуктора ДОЛЖен быть наглядным и в полной мере давать четкое представление об его конструкции, быть понятным и читаемым.
С другой стороны сборочный чертеж должен быть лако​ничным, т.е. изображения всех деталей, входящих в это изделие. Виды, разрезы, сечения, выносные элементы должны да-вать полное представление и о конструкции каждой детали.

• ЛИСТ 4. Рабочие чертежи
В реальном проекте рабочие чертежи разрабатывают на все детали (кроме покупных и стандартных), входящие в состав из​делия. Чертеж каждой детали выполняют на отдельном листе стандартного формата и снабжают основной надписью, разме​щенной: на формате А4 - вдоль короткой стороны; на других -преимущественно вдоль длинной стороны листа.
