
ЗАДАЧА 3 
 
Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, заданы 

напряжение на базе ВU БЭ 3,0 , сопротивление нагрузки кОмRK 1,0  и на-

пряжение источника питания .40 ВЕK   Используя входную и выходную 

характеристики, определить напряжение на коллекторе КЭU , ток коллектора 

KI , коэффициент усиления Эh21  и мощность на коллекторе КР . Определить 

также коэффициент передачи тока Бh21 . Характеристики приведены на рис. 
2. и 3. 
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Рисунок 1 – Включение транзистора по схеме общий эмиттер 
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Рисунок 2 – Входная вольтамперная 
характеристика транзистора  

Рисунок 3 – Выходная вольтамперная 
характеристика транзистора 

 
 



По входной вольтамперной характеристике зная, что напряжения баз-
эмиттер ВU БЭ 3,0 , определим ток базы в точке А .5,2. мАI АтБ   

На выходной вольтамперной характеристике транзистора проведем на-
грузочную линию по постоянному току (второй закон Кирхгофа по выходной 
цепи транзистора), которая описывается уравнением типа: 
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Для построения нагрузочной прямой по постоянному току, воспользу-

емся двумя опытами: 
1. Опыт холостого хода (цепь с транзистором разрывают): 

.0КI   .40 ВЕU ККЭ   
2. Опыт короткого замыкания (транзистор закорачивают накоротко): 
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Точка пересечения нагрузочной прямой по постоянному току и выход-
ной вольтамперной характеристикой транзистора при мАIБ 5,2 , дает точ-
ку покоя транзистора (т. А), которая имеет координаты: 

 
.25,0. AI АтК    .15. ВU АтКЭ   

Мощность, рассеиваемая на коллекторе: 
 

    ВтRIР КАтКК 25,610025,0 22
.  . 

 
Коэффициент передачи по току в схеме включения транзистора с об-

щим эмиттером определяется в окрестности точки А: 
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Коэффициент передачи по току в схеме включения транзистора с об-
щей базой: 
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